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系列产品拥有 CCIS 无限远独立色差校正光学系统特有的高

品质及高分辨率，操作便捷，适合教学及临床使用。

生物显微镜系列的全新光学设计及机械设计，使各方面性能

更加出色。操作简单，使用寿命长，完全满足教学及临床使用。无

限远平场消色差物镜，让您无论是通过目镜观察还是显示屏观察，

都能获得高清晰度、高衬度的图像。 系列产品外观亲切、线

条流畅，并拥有专业的成像质量及扩充升级空间，是一款传承经典

的产品。
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生 物 显 微 镜
全 新 一 代 显 微 镜 系 列



物镜
全新的CCIS无限远独立色差校正光学系统及宽带镀膜无限远平

场消色差物镜，保证了显微图像的高衬度。同时，全新概念的

管镜设计消除了图像的放大倍率色差，使三目镜筒观察的显微

图像与目镜观察的一样清晰。另外，M150还拥有满足DIN/ISO

标准的摄影摄像连接筒。

目镜
标配WF10X/20目镜，视度可调。

目镜筒卡槽设计可将目镜锁紧定位，避免掉出，给用户更好的

使用体验。

结 构
目 镜 | 观 察 筒 |  物 镜

观察筒
30°倾斜的铰链式镜筒，瞳距调节范围为55-75mm，即使长时

间观察，也能确保使用者操作舒适，无疲劳感。              

超大视场(20mm)使搜索更迅速、更便捷。                                  

三目镜筒可轻松安装显微摄影摄像装置。

物镜

40X



照明
采用0.5W LED菲涅尔透镜集光镜系统，照明均匀性更佳。

LED照明方式具有不充电、可充电两种选择，满足您不同使用

需求。

聚光镜
阿贝聚光镜

机械移动载物台
防腐、耐磨。

面积140×140(mm)，行程:75x50(mm)，

升降行程增加到16mm，更有利于100X观察使用。

防霉设计
防霉结构设计及加工过程的防霉处理，确保高温高湿环境下产品

使用性能的稳定性，并延长显微镜及其物镜的使用寿命。

结 构
 照 明 | 载 物 台 | 聚 光 镜



系列产品涵盖内置式数码显微镜、无线数码显微镜、高清触屏无线数码显微镜等多个产品，

满足您的多种观察需求。

内置式数码显微镜 

内置高分辨率摄像系统，进口高清彩色芯片。动态 万像素、静态 万像素； 信号输出。

无线数码显微镜 

内置高分辨率摄像系统，进口高清彩色芯片；静态 万像素、动态分辨率 。 无线传输，可以连接不同的智能终

端（平板或智能手机）。不受品牌、操作系统等限制，显示设备与显微镜均可无线连接，为您实时展现镜下优质图像。一体

化单一外置 供电插口及标准网络接口，同时也可以连接电脑观察。一体式结构设计，简洁大方。

高清触屏无线数码显微镜 

内置高分辨率摄像系统，进口高清彩色芯片。静态 万像素，动态分辨率 ； 无线传输。 

一体化大屏（ 寸平板），机架可供平板充电，无需单独充电。一体化单一外置 供电插口，简洁大方。不受品牌、操

作系统等限制，显示设备与显微镜均可无线连接，为您实时展现镜下优质图像，可以根据客户需求选择各种规格和品牌的平

板电脑。

数码显微解决方案

内置式数码显微镜 无线数码显微镜 高清触屏无线数码显微镜



（双目） （三目） （5MP） （大屏 ）

观察筒

铰链式双目镜筒，

单视度可调节，可

选双视度可调，

倾斜；镜筒瞳距: 

铰链式三目镜筒

，单视度可

调节，可选双视度可

调， 倾斜；镜筒

瞳距：  

铰链式内置数码A5

，单视度可

调节，可选双视度可

调， 倾斜；镜筒

瞳距：

铰链式内置数码

，单视度可

调节，可选双视度可

调， 倾斜；镜筒

瞳距：

铰链式内置数码

，单视度可

调节，可选双视度可

调， 倾斜；镜筒

瞳距：  

目镜

无限远平场消色差

物镜 （弹簧） 

（弹簧，油）

物镜转换器
内倾式内定位四孔物镜转换器（标配）

内倾式内定位五孔物镜转换器（选配）

粗微动调焦装置 粗微同轴调焦手轮，微调 转，格值

载物台 机械载物台，面积： 行程:

聚光镜 阿贝聚光镜

照明

摄像系统 / /

静态 万像素、

动态 万像素，

信号输出

静态 万像素、

动态分辨率 ，

无线信号传输

静态 万像素、

动态分辨率 ，

无线信号传输

技 术 参 数

参 数



组件名称 单机配额

镜臂组

主机组 ● ● ● ● ●

四孔转换器 ● ● ● ● ●

五孔转换器 ○ ○ ○ ○ ○

聚光镜托座固定 ● ● ○ ○ ○

聚光镜托座升降式 ○ ○ ● ● ●

可充电 ○ ○ __ __ __

不可充电 ● ● ● ● ●

目镜
○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ●

指针
指针 ● ● ○ ○ ○

弹簧 ● ● ○ ○ ○

机械移动载物台组 ● ● ● ● ●

阿贝聚光镜(带可变光栏) ● ● ● ● ●

头部

铰链双目头 ● __ __ __ __

铰链三目头 __ ● __ __ __

铰链数码头 ( ) __ __ ● __ __

铰链数码头 ( 3 ) __ __ __ ● __

铰链数码头 ( 3 配屏) __ __ __ __ ●

无限远物镜

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

附件

带指示灯充电器_ ● ● __ __ __

带指示灯充电器_ __ __ ● __ __

开关电源_ __ __ __ ● ●

数据线 __ __ ● __ __

摄像接头 __ ○ __ __ __

摄像接头 __ ○ __ __ __

摄像接头 __ ○ __ __ __

摄像接头 __ ○ __ __ __

寸平板电脑 __ __ __ ○ ●

平板电脑支架 __ __ __ ○ __

配 置 表

参 数
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设计更改: 
因为技术进步, 生产商有权在设
计上作出革新, 不再另行通知。
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